
Calentador atmosférico, bajo NOx

• Nueva gama de calentadores de gas instantáneos con cámara
de combustión abierta a gas natural y GLP

• Funciona con pilas
• Abundante producción de ACS: 11
• Dimensiones extremadamente compactas: 675 x 350 x 230 mm
• Nuevo panel de mandos con display LCD retroiluminado de gran

tamaño (40 x 30 mm), con múltiples funciones y
Autodiagnóstico

• Quemador ecológico refrigerado por agua
• Modulación electrónica de llama con regulador de presión
• Encendido electrónico con control por ionización de llama
• CLASE A en sanitario con perfil M de Bajas emisiones Nox <56

mg/kWh, según normativa EN 814-2013

Fonte Lx11

La nueva gama de calentadores FONTE Lx cumplen con los requisitos establecidos
por la normativa ErP referente a la reducción de emisiones contaminantes a la
atmósfera, que entra en vigor en septiembre 2018, según normativa EN 814-2013,
el límite de emisiones de óxido de nitrógeno serán menores de 56 mg/kWh.

Gracias al innovador quemador refrigerado por agua y a la llama alimentada de
una mezcla de aire-gas en exceso respecto a la cantidad necesaria para la
combustión, obtiene como efecto una temperatura de llama muy baja. En
consecuencia se obtiene una notable reducción de los valores de emisiones
contaminantes.
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